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HR-35212 GARČIN

VIŠENAMJENSKO ETAŽNO DIZALO

OPIS IZUMA

1. PODRUČJE NA KOJE SE IZUM ODNOSI

Ovaj izum se odnosi na dizalo koje služi za savladavanje etažne razlike u građevinskim objektima, bazenima otvorenog i zatvorenog tipa, te plažama privatnog i javnog karaktera.

Prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata dizalo prema izumu može biti klasificirano u:

područje B
Proizvodni postupci; Transport

B 66 B
Dizala; Pokretne stepenice ili pokretne staze

2. TEHNIČKI PROBLEM

Do sada problem samostalnog ulaska u vodu odnosno izlaska iz vode invalidnih osoba nije ozbiljnije obrađen. Sva dosadašnja rješenja izvedena su tako da invalidna osoba nema tu mogućnost, nego mu je potrebna intervencija i pomoć osoba sa strane.

Problem savladavanja etaže rješavan je uglavnom upotrebom lifta, koji predstavlja tehnološki složeno i vrlo skupo rješenje koje zauzima veliki prostor.

3. STANJE TEHNIKE

Izumitelju je poznata naprava za ulaženje u bazene, koja u pogonu koristi užad. Cijela naprava uslijed pogona djeluje nestabilno jer dolazi do određenog njihanja koje izaziva nelagodu. Osim njihanja veliki je problem i povezivanje sa napravom koje zahtjeva značajnu asistenciju osoba sa strane tj. kod takve naprave je jasno da invalidna osoba ne može samostalno, pomoću pomagala, ući u vodu odnosno izaći iz vode ili savladati etažnu razliku.

U patentnom dokumentu DE 102005007475 B3 opisano je osobno dizalo za savladavanje etažne razlike u građevinskim objektima. Dizalo je opremljeno kabinom s vratima dimenzija prilagođenih veličini invalidskih kolica, a pogon je riješen teleskopskom jedinicom.

4. IZLAGANJE SUŠTINE IZUMA

Primarni cilj izuma je omogućiti invalidnim osobama ulazak u vodu odnosno izlazak iz vode ili savladavanje etažne razlike na siguran način, koji ne iziskuje veliki fizički napor.

Sekundarni cilj izuma je omogućavanje samostalnog savladavanja etaže ili ulaska u vodu/izlaska iz vode invalidnim osobama, što znači bez dodatne intervencije osoba sa strane.

Daljnji cilj je poboljšanje naprave za savladavanje etažne razlike ili jednostavniji ulazak u vodu/izlazak iz vode invalidnim osobama korištenjem najnovijih tehnoloških dostignuća, što nam današnjica dopušta.

Dodatni ciljevi i prednosti izuma dijelom će biti pokazani u opisu koji slijedi, a dijelom će se saznati kroz primjenu izuma.

5. KRATAK OPIS CRTEŽA

Popratni crteži, koji su uključeni u opis i koji čine dio opisa izuma, ilustriraju dosad razmatrane načine izvedbe izuma i pomažu kod objašnjavanja osnovnih principa izuma.

Slika 1
prostorni crtež prve varijante izvedbe etažnog dizala za prijevoz osoba u vodu ili iz vode.

Slika 2
prostorni crtež druge varijante izvedbe etažnog dizala za prijevoz osoba u vodu ili iz vode.

Slika 3
prostorni crtež izvedbe etažnog dizala s platformom.

Slika 4
tlocrt izvedbe etažnog dizala s platformom.

Slika 5
bokocrt izvedbe etažnog dizala s platformom.

Slika 6
prikaz rješenja kod kojeg je onemogućen pristup prostoru ispod dizala.

Slika 7    prikaz rješenja vodilica za usmjeravanje ruke dizala.

Pozivne oznake na slikama 1 do 6 označavaju:
	Poz. oznaka
	Naziv elementa

	1
	Čitač pristupnog koda u gornjoj zoni

	2
	Sjedalo dizala

	3
	Postolje dizala u kojem se nalazi prijenos i automatika pogona cijelog sustava s višestrukim zaštitama

	4
	Vijak s vodilicom

	5
	Zaštitna guma

	6
	Vrata sigurnosne ograde

	7
	Sigurnosni remen

	8
	Tipka za pokretanje dizala

	9
	Senzor blizine vode

	10
	Čitač pristupnog koda u donjoj zoni

	11
	Senzor težine

	12
	Senzor gornje točke dizala

	13
	Bežično daljinsko upravljanje

	14
	Elastična opruga

	15
	Zidovi zaštitne gume

	16
	Temelj

	17
	Reduktor

	18
	Elektromotor

	19
	Električni razvodni ormar

	20
	Sigurnosno tipkalo za isklop kompletnog pogona u nuždi

	21
	Dodatno daljinsko upravljanje

	22
	Ručka

	23
	Zvučna ili svjetlosna signalizacija


6. DETALJAN OPIS NAJMANJE JEDNOG NAČINA OSTVARIVANJA IZUMA

Višenamjensko etažno dizalo može se primjenjivati u nekoliko različitih slučajeva, što će biti prikazano i objašnjeno u daljnjem tekstu.

Vrste etažnih dizala s obzirom na uvjete u kojima se dizalo primjenjuje:

1. Etažno dizalo za prijevoz osoba u suhozemnim zatvorenim prostorima

2. Etažno dizalo za prijevoz osoba u slanu vodu ili iz nje

3. Etažno dizalo za prijevoz osoba u slatku vodu ili iz nje

4. Etažno dizalo za prijevoz tereta u industrijskim uvjetima (vrela voda, boja, kiselina i sl.).

Sve spomenute vrste etažnog dizala prema izumu rade na jednakom principu, ali se razlikuju prema izvedbi, opremljenosti, zaštiti i materijalima koji se koriste u njihovoj izradi.

6.1. PRINCIP RADA ETAŽNOG DIZALA PREMA IZUMU

Pogon etažnog dizala izvodi se pomoću elektromotora (18). Uklopom sklopke za pokretanje elektromotora (18) pokreće se osovina elektromotora, koja je preko reduktora (17) spojena s vijkom (4) etažnog dizala. Okretanjem vijka (4), koji je spojen sa sjedalom (2) etažnog dizala (na način da sjedalo, uslijed pretvorbe rotacijskog gibanja vijka u translacijsko gibanje sjedala, putuje po vijku), dolazi do pokretanja sjedala (2) etažnog dizala.

Snaga elektromotora (18) uglavnom ovisi o teretu koji namjeravamo dizati/spuštati etažnim dizalom. Predviđeni raspon mase tereta je od 1 kg do 500 kg, ovisno o primjeni etažnog dizala. Elektromotor (18) mora imati mogućnost vrtnje u oba smjera, što nam omogućava spuštanje i podizanje sjedala (2)/platforme etažnog dizala. Elektromotor (18) napajamo preko frekvencijskog regulatora koji ima mogućnost mekog upuštanja i precizne regulacije brzine vrtnje.

Pritiskom tipke za pokretanje (8) elektromotor (18) lagano ubrzava do maksimalne brzine, koju dostiže negdje na polovici puta. Nakon toga slijedi usporavanje sve do brzine nula. Zbog dodatne sigurnosti elektromotor (18) ima kočnicu koja nam služi kao sidrište u stanju mirovanja.

Dopuštena brzina kretanja etažnog dizala smije biti od 0,01 m/s do 2 m/s, ovisno o namjeni. Prilikom prijevoza osoba preporučena brzina kretanja sjedala (2)/platforme etažnog dizala je oko 0,1 m/s, dok prilikom prijevoza materijala brzina može biti od minimalne do maksimalne, opet ovisno o uvjetima u kojima se transport obavlja.

6.2. RAZLIKE U IZVEDBI ETAŽNIH DIZALA

Izvedba etažnog dizala najviše ovisi o njegovoj namjeni. Etažno dizalo može služiti za prijevoz osoba ili za prijevoz stvari, a može se koristiti u različitim uvjetima npr. zatvoreni prostor bez dodira s vodom, otvoreni prostor, slatka voda, slana voda, vrela voda, kiseline, boje, lužine itd. Uzevši u obzir sve te činjenice načinjena je podjela etažnih dizala kako slijedi.

6.2.1. Etažno dizalo za prijevoz osoba u suhim zatvorenim prostorima

Ovakvo etažno dizalo najveću primjenu trebalo bi imati u kućanstvu invalidne osobe, zatim u bolnicama, lječilištima i sl. Takvi prostori pružaju najbolje uvjete u kojima se etažno dizalo može naći. U tim uvjetima nema atmosferskih utjecaja, dizalo nije u direktnom dodiru s vodom, te ako se dizalo nalazi u kućanstvu mali je broj korisnika. Napomenute činjenice, između ostaloga, povećavaju izbor materijala i opreme za izradu etažnog dizala, što mu direktno smanjuje cijenu.

Za suhe zatvorene prostore moguće su dvije varijante izvedbe etažnog dizala:

a) Etažno dizalo s platformom

Kod ove varijante izvedbe etažnog dizala (sl. 3, 4 i 5) invalidna osoba ne izlazi iz kolica, nego se kolicima doveze na platformu, fiksira njihov položaj pomoću sigurnosne šipke i potom pokrene dizalo. Nakon što dizalo stane na drugoj etaži, oslobodi kolica od sigurnosne šipke, otvori vrata sigurnosne ograde (6) i siđe s platforme.

b) Etažno dizalo sa sjedalom

Kod ove varijante izvedbe etažnog dizala (sl. 2) invalidna osoba mora doći kolicima do sjedala (2) etažnog dizala, sjesti u njega, vezati se sigurnosnim remenom (7) i zatim pokrenuti dizalo. Na drugoj etaži trebala bi biti druga kolica, u koja će osoba sjesti nakon zaustavljanja dizala. Dakako da postoji i mogućnost prijenosa kolica na drugu etažu. To je moguće tako da kolica sklopimo i pričvrstimo za sjedalo (2) etažnog dizala.

6.2.2. Etažno dizalo za prijevoz osoba u slatku vodu

Primjena ove vrste etažnog dizala (sl. 1 i 2) predviđena je na bazenima (otvorenog i zatvorenog tipa) i jezerima. Materijali korišteni za proizvodnju ovakvog dizala moraju biti otporni na nepovoljan utjecaj vode, oprema ugrađena u dizalo mora biti atestirana za rad u takvim uvjetima i kompletan električni razvod mora biti zaštićen od dodira s vodom. Ovo etažno dizalo prikazano je slikama 1 i 2 u dvije različite varijante izvedbe, ovisno o potrebama korisnika odnosno mogućnostima izvedbe.

6.2.3. Etažno dizalo za prijevoz osoba u slanu vodu

Primjena ove vrste etažnog dizala (sl. 1 i 2) predviđena je na plažama i bazenima, u kojima se nalazi slana voda. Materijali potrebni za proizvodnju ovakvog etažnog dizala moraju biti otporni na nepovoljan utjecaj slane vode, oprema koju želimo ugraditi u dizalo mora biti atestirana za rad u takvim uvjetima i kompletan električni razvod mora biti zaštićen od dodira s vodom. Ovo etažno dizalo prikazano je slikama 1 i 2 u dvije različite varijante izvedbe, ovisno o potrebama korisnika odnosno mogućnostima izvedbe.

6.2.4. Etažno dizalo za prijevoz tereta u industrijskim uvjetima (vrela voda, boja, kiselina i sl.)

Primjena ove vrste dizala predviđena je za veliki raspon industrijskih uvjeta, npr. uranjanje materijala u vrelu vodu, boju, kiselinu itd., prijevoz tereta s jedne etaže na drugu i sl. 

Materijali za proizvodnju ove vrste etažnog dizala moraju biti odabrani s obzirom na njegovu specifičnu namjenu.

6.3. NAČIN OSTVARIVANJA IZUMA U SLUČAJU ETAŽNOG DIZALA ZA PRIJEVOZ OSOBA U SLANU VODU

Za predstavljanje načina ostvarivanja izuma odabrana je ova vrsta etažnog dizala iz razloga što je za njegov siguran rad potrebno zadovoljiti najviše uvjeta.

Dizalo za jednostavan ulazak u vodu invalidnim osobama po ovom izumu obuhvaća: čitač pristupnog koda u gornjoj zoni (1), sjedalo (2) sa sigurnosnim remenom (7), senzor blizine vode (9), senzor težine (11), tipku za pokretanje dizala (8), postolje dizala (3) u kojem se nalazi prijenos i automatika pogona cijelog sustava s višestrukim zaštitama, vijak s vodilicom (4), zaštitnu gumu (5), zidove zaštitne gume (15) na kojima se nalazi čitač pristupnog koda u donjoj zoni (10), senzor gornje točke dizala (12), bežično daljinsko upravljanje (13), sigurnosno tipkalo za isklop kompletnog pogona u nuždi (20), dodatno daljinsko upravljanje (21), te sigurnosnu ogradu (6).

Korištenje dizala obavlja se na slijedeći način. Nakon što nam je omogućeno pokretanje dizala provjerom pristupnog koda, tako što smo čitaču pristupnog koda (1) približili narukvicu na kojoj se nalazi ispisan pristupni kod, sjedamo u sjedalo dizala (2). Čitač koda je postavljen zbog ograničavanja pristupa na samo određene osobe, kao što su invalidi, pacijenti u lječilištima, gosti hotela i sl. Kada smo sjeli u sjedalo (2) etažnog dizala obavezno se vežemo sigurnosnim remenom (7), koji zajedno sa senzorom težine (11) registrira našu prisutnost (senzor težine registrira prisutnost mase od 10 do 200 kg, ovisno o potrebama korisnika) i time omogućava pokretanje dizala. Pritiskom tipke za pokretanje dizala (8) pokreće se elektromotor (18) koji preko reduktora (17) i vijka s vodilicom (4) obavlja radnju spuštanja sjedala dizala (2) u vodu, ali samo ako su svi uvjeti za pokretanje dizala zadovoljeni, što znači: sigurnosni remen (7) je ukopčan, senzor težine (11) javlja prisutnost osobe ili tereta, vrata sigurnosne ograde (6) su zatvorena. Prilikom spuštanja sjedala (2) etažnog dizala, dizalo se samo zaustavlja s obzirom na blizinu vode, koju registrira kapacitivni senzor blizine vode (9) postavljen u rukohvat na sjedalu dizala i tek tada se možemo osloboditi sigurnosnog remena (7) i spustiti u vodu. Udaljenost vode od senzora može biti od 10 do 500 mm, ovisno o željama korisnika. Kada nakon određenog vremena odlučimo izaći iz vode, pozovemo dizalo pomoću čitača pristupnog koda u donjoj zoni (10), koji se nalazi na zidu zaštitne gume (15). Nakon što čitač (10) prihvati pristupni kod, dizalo se, ako je slobodno, spusti u vodu. Dizalo je slobodno ako senzor težine (11) ne registrira nikakvu prisutnost, ako je sigurnosni remen (7) iskopčan, te ako nije omogućeno pokretanje dizala čitačem pristupnog koda u gornjoj zoni (1). Kada se dizalo spusti u vodu možemo ponovno sjesti u sjedalo, zavezati se i pokrenuti dizalo pritiskom tipke (8) za pokretanje dizala (ako su zadovoljeni svi prije navedeni uvjeti). Ako je dizalo već bilo u vodi svakako ćemo morati pomoću čitača koda u donjoj zoni (10) omogućiti pokretanje dizala, zato što na taj način onemogućimo poziv dizala čitačem pristupnog koda u gornjoj zoni (1). Nakon pritiska na tipku (8) za pokretanje dizala, dizalo će nas podići iz vode u prvobitan položaj i nakon kraja radnje koju registrira senzor gornje točke dizala (12) ono se zaustavlja i možemo izići iz sjedala (2). Osim krajnjeg gornjeg položaja dizala senzor gornje točke dizala (12) određuje također i smjer vrtnje pogonskog elektromotora (18). Ako senzor (12) registrira prisutnost sjedala (2), pritiskom na tipku (8) pokreće se elektromotor (18) u smjeru vrtnje za spuštanje sjedala (2). Ukoliko senzor (12) ne registrira prisutnost sjedala (2), pritiskom na tipku (8) pokreće se elektromotor (18) u smjeru vrtnje za dizanje sjedala (2). Komunikacija između sjedala i upravljačke kutije izvodi se preko bežičnog daljinskog upravljanja (13).

Upravljanje dizalom na drugom mjestu i od druge osobe (ona koja nije na sjedalu ili platformi) je omogućeno pomoću dodatnog upravljačkog pulta, koji može biti fiksiran na čitaču koda u gornjoj (1) ili donjoj zoni (10) (ovisno o potrebama korisnika) ili pomoću dodatnog daljinskog upravljanja (21).

Zbog dodatne sigurnosti predviđeno je sigurnosno tipkalo za isklop kompletnog pogona u nuždi (20). Sigurnosno tipkalo (20) se ugrađuje u rukohvat na sjedalu dizala i na dodatni upravljački pult ili dodatno daljinsko upravljanje (21). Pritiskanjem sigurnosnog tipkala isključuje se kompletan pogon dizala i uključuje signalizacija (23).
6.4. ZAKRETANJE RUKE ETAŽNOG DIZALA

Zakretanje ruke dizala se ostvaruje uslijed okretanja vretena dizala. Okretanjem vretena u željenom smjeru matica ruke dizala se podiže (spušta) po vretenu dizala, vođena vodilicama ugrađenim unutar dizala. Vodilice (4 i slika 7) koje su ugrađene unutar dizala osim što služe za usmjeravanje ruke (stolice) dizala također znatno smanjuju opterećenje na samo vreteno izazvano teretom na stolici.

Kod ovakvog način zakretanja ruke etažnog dizala dolazi do istovremenog podizanja (spuštanje) i zakretanja dizala.
6.5 UPRAVLJANJE DIZALOM U SLUČAJU PREKIDA NAPAJANJA EL. ENERGIJOM
U slučaju prekida napajanja električnom energijom, ako iz nekog razloga nije moguće priključiti agregat, dizalo je moguće upravljati ručno. Reduktor (17) je izveden tako da je na njegovom drugom kraju ugrađen priključak za ručku (22). Okretanjem ručke (22) okrećemo vijak s vodilicom (4) i tako pokrećemo sjedalo dizala (2) ili platformu u željenom smjeru.
6.5. ONEMOGUĆAVANJE PRISTUPA PROSTORU ISPOD DIZALA

Onemogućavanje pristupa prostoru ispod dizala jedan je od bitnih elemenata sigurnosti dizala prema izumu. Prema prikazu na sl. 6 navedeno je riješeno pomoću zaštitne gume (5) koja je pričvršćena na zidove (15), koji su na dnu učvršćeni temeljom (16). Zaštitna guma (5) putuje zajedno sa sjedalom (2) tako da, tijekom spuštanja, sjedalo gura gumu prema dolje. Kada se sjedalo (2) podiže zaštitna guma se vraća prema gore, zato što je s vrhovima zidova povezana elastičnim oprugama (14).

	Podnositelj prijave:
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PATENTI ZAHTJEVI

1. Višenamjensko etažno dizalo, karakterizirano time da obuhvaća:

· sjedalo (2) sa sigurnosnim remenom (7) ili platformu sa sigurnosnom ogradom i vratima (6),

· čitač pristupnog koda u gornjoj zoni (1),

· senzor blizine vode (9),

· senzor težine (11),

· tipku za pokretanje dizala (8),

· postolje dizala (3) u kojem se nalazi prijenos i automatika pogona cijelog sustava s višestrukim zaštitama,

· vijak s vodilicom (4),

· zaštitnu gumu (5),

· zidove zaštitne gume (15) s elastičnim oprugama (14), na kojima se nalazi čitač pristupnog koda u donjoj zoni (10),

· senzor gornje točke dizala (12),

· bežično daljinsko upravljanje (13),

· vrata sigurnosne ograde (6).

2. Višenamjensko etažno dizalo prema zahtjevu 1, karakterizirano time da se zakretanje ruke dizala obavlja pomoću vijka s vodilicom (4) koji obavlja radnju zakretanja i spuštanja/dizanja dizala:
· Okretanjem vretena (4) u željenom smjeru podiže (spušta) se matica ruke dizala po vretenu (4) dizala, vođena vodilicama (slika 7) ugrađenim unutar dizala. 

· Vodilice (4 i slika 7) koje su ugrađene unutar dizala osim što služe za usmjeravanje ruke (stolice) dizala također znatno smanjuju opterećenje na samo vreteno izazvano teretom na stolici.

· Kod ovakvog načina zakretanja ruke etažnog dizala dolazi do istovremenog podizanja (spuštanje) i zakretanja dizala (slika 7).
3. Višenamjensko etažno dizalo prema zahtjevu 1, karakterizirano time da se tipkom za pokretanje dizala (8) pokreće elektromotor (18) koji preko reduktora (17) i vijka s vodilicom (4) obavlja radnju spuštanja/dizanja:

· sjedala dizala (2) samo ako su zadovoljeni svi uvjeti za pokretanje dizala - sigurnosni remen (7) je ukopčan, senzor težine (11) javlja prisutnost osobe ili tereta i vrata sigurnosne ograde (6) su zatvorena,

· platforme dizala samo ako su zadovoljeni svi uvjeti za pokretanje dizala - senzor težine (11) javlja prisutnost osobe ili tereta i vrata sigurnosne ograde (6) su zatvorena.
4. Višenamjensko etažno dizalo prema zahtjevima 1 i 2, karakterizirano time da senzor gornje točke dizala (12) određuje i smjer vrtnje pogonskog elektromotora (18):

· ako senzor (12) registrira prisutnost sjedala (2), pritiskom na tipku (8) pokreće se elektromotor (18) u smjeru vrtnje za spuštanje sjedala (2),

· ako senzor (12) ne registrira prisutnost sjedala (2), pritiskom na tipku (8) pokreće se elektromotor (18) u smjeru vrtnje za dizanje sjedala (2).

5. Višenamjensko etažno dizalo prema zahtjevima 1 i 2, karakterizirano time da čitač pristupnog koda u gornjoj zoni (1) i čitač pristupnog koda u donjoj zoni (10) omogućuju korištenje dizala samo određenim osobama, kao što su invalidi, pacijenti u lječilištima, gosti hotela i sl.

6. Višenamjensko etažno dizalo prema zahtjevima 1 i 2, karakterizirano time da elektromotor (18) napajamo preko frekvencijskog regulatora koji ima mogućnost mekog upuštanja i precizne regulacije brzine vrtnje.

7. Višenamjensko etažno dizalo, karakterizirano time da je onemogućavanje pristupa prostoru ispod dizala riješeno pomoću zaštitne gume (5) koja je pričvršćena na zidove (15).

8. Višenamjensko etažno dizalo prema zahtjevu 6, karakterizirano time da:

· zaštitna guma (5) putuje zajedno sa sjedalom (2) tako da, tijekom spuštanja, sjedalo gura gumu prema dolje,

· kada se sjedalo (2) podiže zaštitna guma se vraća prema gore, zato što je s vrhovima zidova povezana elastičnim oprugama (14).

8.
Višenamjensko etažno dizalo prema prethodnim zahtjevima, karakterizirano time da može služiti kao:

a) etažno dizalo za prijevoz osoba ili tereta u suhim zatvorenim/otvorenim prostorima,

b) etažno dizalo za prijevoz osoba ili tereta u slanu vodu ili iz nje,

c) etažno dizalo za prijevoz osoba u slatku vodu ili iz nje,

d) etažno dizalo za prijevoz tereta u industrijskim uvjetima (vrela voda, boja, kiselina i sl.).
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SAŽETAK

Višenamjensko etažno dizalo predviđeno je za prijevoz osoba, prvenstveno invalida, ili tereta u suhim zatvorenim/otvorenim prostorima, za prijevoz osoba ili tereta u slanu/slatku vodu ili iz nje, odnosno za prijevoz tereta u industrijskim uvjetima. Najviše se mogu koristiti u kućanstvima, lječilištima, otvorenim i zatvorenim bazenima, te na plažama svih vrsta.

Jedna varijanta izvedbe ima sjedalo (2) sa sigurnosnim remenom (7), a druga platformu sa sigurnosnom ogradom i vratima (6).

Pogon dizala je elektromotor (18) napajan preko frekvencijskog regulatora koji ima mogućnost mekog upuštanja i precizne regulacije brzine vrtnje.

Pristupnim kodom, s čitačem koda u gornjoj (1) i donjoj (10) zoni, omogućuje se korištenje dizala samo određenim osobama, kao što su invalidi, pacijenti u lječilištima, gosti hotela i sl.

Korištenje etažnog dizala izrazito je jednostavno uz maksimalnu sigurnost. Pritom nije potrebna pomoć i/ili dodatna intervencija osoba sa strane, a invalidnim osobama omogućuje potpuno samostalno savladavanje etaže ili ulazak u vodu/izlazak iz vode bez većeg fizičkog napora.
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